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PIXUS iP 2200 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


取扱説明書の見かた/記号について 
安をにお使いいただくために 
各部の名称と役割 



印刷してみよラ 

プリンタの準備/基本的な印刷 


一歩ずずんだ使いかた 

専用紙について/プリンタドライバの開さかた 


お手入れ 

印刷にかすれやむらがあるとをは/お手入れの操作/ 
FINE カートリッジの交換 


困ったとさには 


付録 

電子マニュアルを読もラ/仕様/お問い合わせの前に 



















取巧説明書の見かた/記号について 


取扱説明書について 


各取扱説日月書では円 XUS iP 2200 の操作や機能について説明しています。 

かんたん スター トガイド 



基本操作ガイド 


が«イド 




電モマニュアル 



マイプリンタ （Windows 版のみ） 



化ず、最初にお読み<ださい。 

パソコンとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールなど、 
本プ U ンタをご購入懐、初めて使用するまでに必要な説明び記載され 
ています。 


印刷を開始するとをにお読み<ださい。 

文書を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、巧紙のセット方法、 
日常のお手入れ、困ったときの対処方法など、本プ U ンタをお使いし、 
ただく上で基本となる操作-機能について説明しています。 


パソコンの画面で見る巧扱説明書です。 

プ y ンタガイド 

いろいろな用紙への印刷方法や、困ったとさの巧処方まなどについて 
説明しています。 

印刷設定ガイド 

印刷するときに必要なプ U ンタドライバの設定方法について説明して 
います。 

アプ IJ ケーシヨンガイド 

『プ U ンタソフトウエア CD - ROM 』 に収め5れているアプリケーシヨ 
ンの使いかたを説明しています。 

プ y ンタの操作を手巧けずるソフトウエアです。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびでをまず。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、対処ち法をお知5せする方ニューわあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


己号について 


本書で使巧しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

lA 警告 I 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りくださし、。 

lA 注意 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるミ主意事項び書かれています。 
安全に使用していただくた故に、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みくださし、。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 











































ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUSiP 2200> をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使巧説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか!5なくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電艘障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協講尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障書を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際 エネルギースター プ□グラムについて 

当社は、国隙エネル半ースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グラム 
の対象製品に関ずる基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共 
通の省エネル半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費 
を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により、参加する 
ことびできる任意制度となっていまず。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミ U 、 複 
写磯、スキャナ及び複音機（コンセントか日電力を供給されるをのに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、 
日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプリンクは、 「 Exifprint 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカ;<ラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExiiPnnt 


Exif Print 対応デジタルカ;<ラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ U 
ント出力結果を得ることびできます。 


商標について 

• Windows . および Internet Explorer は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
• Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の国における登録商標です。 


お客様へのお願い 

•本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

•本書の巧容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容に ついては 万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました 5、 
キヤノンお客様相談センターまでご連絡くださし、。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2006 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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安全にお使いいただくために . 

各部の名称と役割 . 

印刷してみよラ 

プ U ンタの電源を入れる/切る . 

用紙をセットする . 

使用でさない用紙について . 

普通紙のセット方法 . 

はびをのセットち法 . 

封筒のセット方法 . 

その他小さなサイズの用紙のセット方法.... 

印刷してみよラ . 

—ホすずんだ使いかた 

専用紙を使ってみよう . 

プリンタドライバの機能と開きかた . 

プリンタドライバの便利な機能 . 

プリンタドライバの設定画面を表示する.… 

お手入れ 

印刷にかすれやむ5があるとさは . 

ノズルチェックパターンを印刷する . 

プ U ントへッドをクリーニングする . 

プリントへッドを強カクリーニングする . 

プ U ントへッド位置を調整する . 

FINE 力ートリッジを交換する . 

交換の操作 . 
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使用済みインクカート U ッジ回収のお願い 
きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥-目づま〇防止) 

困ったとをには 

困ったとさには . 

付録 

電子マニュアルを読ちう . 

電子マニュアルを表示する . 

調べたい項目をキーワードで探す 

仕様 . 

お問い含わせの前に . 
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巧をにお巧いいただ < ために 


安全にお使いいただ<ために、 • UTF の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告 似下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や火災、プ U ンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場巧にこ)いて アルコール-シンナーなどの引义性お巧の巧 < に置かないでください。 


電源に::)いて 濡れた手で電源プラグを巧を差ししないで < ださい。 


電源プラグは巧実にコンセントの巧まで差し込んでください。 


電源コードを傷つける、加工ずる、引っ張る、巧巧に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 



ふたまたソケットなどを巧ったタコ足配緑をしないでくださし、。 



電源コードを巧ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、煙び出た0巧な臭いがずるなどの異常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コン七ジトか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。修理受付窓口に修理をご依頼ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で巧去取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
となります。 



お手入れについて 清掃のときは、水で湿 S せた巧を巧用してください。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接舰すると、火災や感電の原因になりまず。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 


取扱いについて プリンタを巧招、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火ぶや感電の原因になりまず。 


プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に細れて、火災や感電の原因になりまず。 


3 









































[ a を意 I L ソ下の注意を守!5ずにご使用になると、けびやプ U ンタの損傷の原因になる場合がありまず。 


設置場 巧について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋ル直射曰巧の当たる場巧、高温の場所、义気の近くには置かないでください。 

火災や感電の原因になることがあります。 

なの使巧環境でお使いください。温度：已で〜3日で湿度：100 / oRH 〜日〇〇 / dRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがありまず。 

電おについて 

電源コードを巧<と宝は、おずプラグを持って巧いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、乂災ゃ感電の原因になることがあ 
ります。 

ITV 

延長電源コードは巧用しないでください。 


いつでを電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かないで 
<ださい。 




AC 1 00 V なかの電源電旺で巧巧しないでください。 

火災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電 
源でお使い < ださい。 

電源電圧： AC 100 V 電源周放数：已 0/60 HZ 

万一の感電を防止ずるたゆに、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

取巧いについて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両測下部分を両手でしっかりと持ってください。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性沼巧（アルコール•シンナーなど）の入っ 
た容器を置かないで < ださい。 

万一、頁巧（を属片や液巧など）がプリジタ巧部に入った場合は、電源ポタンを巧して電源を切0、電源プラ 
グをコンセントか S 巧いて、修理ま巧な□に修理をご巧巧<ださい。 

本製品をほ管/輸送ずると去は、傾けたり、なてたり、逆さにしないで<ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

FINE 力ート リッジ 
(インク カート U ッ 
ジ） について 

まをのため、おモ碌の手の届かないところへ保管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

FINE カートリッジ（インクカートリッジ）を振5ないでください。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがあります。 

印刷を、円 NE カートリッジ（インクカートリッジ）のを属部分やノズル部分 
には触れないで<ださい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 



• 堂光口などの電気製品の近くに置くとさのごミち意 

堂光口などの電気製品とプリンタは約1日 cm じ(上離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作ずることがあります。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（緑色）が消えていることを確認してください。電源ラン 
プが点口-点滅しているとをに電源プラグをコンセントから扳いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印 
刷でさな<なることがありまず。 
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〜 円 XUS 豆知識その1~ 

インクはどのように使われるの？ 


その！ほとんどは用紙にふを出されて巧ねれます 

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 



その2クリ ー ニングでち少量のインクび巧ねれます 


されいな印刷を保てるよラに、状況に応じて自動的にク U - ニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクびふさ出されるノズルか5、わずかに 
インクを吸い出し、目詰まりなどを防止する機能です。 

(ク U - ニン グは手動で行ラことちでさます。） 

ク U - ニングなどで使用したインク（廃インク）は、プ U ンタ内 
部の愼インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 


廃インク吸収体び満杯になった5修理（交換）び必要になりま 
す。満杯になる前に、 r 交換してください」とエラーランプ点滅 
でお知5せしまず。 

詳しくはこち5 「エラーランプび点滅している」 ( P .57) 



その3るをのインクのな<なりかたは巧一なの？ 

• 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

• 黒のみの文章を印刷したり、グレースケール印刷をするとさにち、ブラックじ(がのインクび使 
われることびあります。 
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〜円 XUS 豆知識その吕~ 

と<べっな胃か S r 失敗したくない U とさには 


^ィ印刷前にプリンタの様子を確認しよう！ 



プリントべッドの調子は OK ? 


ノズルチェックパターンで確認でをます 。I 


詳しくはこちら^「ノズルチェックパターンを印刷する」 
(P.2 白） 


プリンタの内部びインクで巧れていないかな？ 

L _ A 


大量に EP 刷したおとや、フチなし EP 刷を巧つ 
たあとは、用紙のほ過部分びインクで巧れて 
いる場合びお日ます。 

インク巧を取日ク U - ニングで、プリンタの 
内部をおそラじで定ます。 


詳しくはこち！5^『プリンタガイド』の r プリンタの内部を 
お手入れずる」 


咬〇ぅ 


用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 

户スートシートフイータ' 



はびをのセット 

通信面を先に印刷してください。 

詳しくはこち5^「はびきのセット方法」 （ P .14) 

反っている用紙は水平に伸ばしてか6セットしてね 

詳しくはこち5^「困ったときには」 （ P .48) 

^ィ用紙に合わせてキレイに印刷！ 


両面に印刷をずるとさは 

ほ信面^^巧を面 



の順に印刷してね！ 


プリンタドライバの[用紙の種類]をほつている用紙に合わせてね 

プ U ンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセツトしたのか、プ U ンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 
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さ部の名撕と巧割 


前面 



が紙 □ 

印刷された用紙び 
排出されます。 


電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに押しまず。 

電源ランプ 

電源のオン/オフの状態を巧らせます。 

エラーランプ 

エラーび 起さたとさに エラーの 状態を巧らせます。 

^リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してからこのボタンを巧すと、エ 
ラーび解除されて印刷できるよラになります。また印刷中に 
このボタンを押すと、印刷を中止します。 

用紙サポート 

セットした用紙を支えます。印刷する前に 
開いて < ださい。 

用紙ガイド 

用紙をセットしたとさにつまんで動かし、 
用紙の左端に合わせます。 

オートシートフィーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでさ、自動的に一枚ずつ給 
紙されまず。 

フ□ントカバー 

FINE 力ートリッジの交換や紙ゴまりのと 
さに開けます。 

紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ U ントへッドと用紙 
の間隔を切り換えます。使用する用紙に合 
わせて切り替えてください。 ^ P .24 


み参考 

電源ランプ/エラーランプの表おについて 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 

電源ランプが消な….. . 電源がオフの状態です。 

電源ランプが緑色に点丹 . 印刷可能な状態です。 

電源ランプが緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプがオレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態でず。万7 

電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジを）が交互に1回ずつ点滅 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性がありまず。崎 P . 日8 















































背面 



巧部 



FINE 力ートリツジ（インクカートリツジ） 

プ U ントへッドとインクタンクを一体化した交 
換可能なカートリッジです。 


FINE カートリッジホルダ 

円 NE カート U ッジを取り付けます。 

円 NE 力ートリッジは、左側（⑥）にブラック 
円 NE 力ートリッジ、ち側（贷）にカラー円 NE 
カート U ツジを取り付けます。 
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プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れます。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、じ(下の準備び終わっていることを確認してください。 

• FINE 力ート U ッジびセットされている。 

♦パソコン（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインス!ルされている。 

夕参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび緑色に点滅後、点'灯します。 



夕をち 


エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプび点滅している」 （ P . 己 7) を参照してください。 


パソコンの電源を入れる 













電源を切る 


プ u ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプが緑色に点巧•点減しているとさに、電源プラグをコンセントか5おくと、そのを印刷でをなくなることが 
あります。 

^きれいな印刷を保つために（プ U ントヘッドの乾燥■目づまり防止） （ P .47) 













用紙をセットずる 

印刷ずる用紙をセットずる方法について説明します。 


ほ用でをない用紙について 


UTF の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわび付いている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙僅さ 64 g / m 2 未満） 

参厚すざる用紙（キヤノン純正紙じ(かで重さ10己 g / m 2 を超えるもの） 

• 絵はびさ 

参巧り目の付いた往復はびを 
• 写真付をはびさやステッカーを貼ったはびさ 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型押しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙 



普通紙のセツト方法 


夕参ち 

キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .23) や、『プリンタガイド』の「いろいろな用紙に印 
刷してみよラ」を参照してください。 


セットずる用紙をそろえる 



ク參考 

♦ 用紙の端をきれいにそろえてか！5セットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 用紙がカールしているとをは、逆向さに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないように）セットしてください。カールの直 
しかたについては、「困ったときには」の r 反りのある用紙を使用 
している」 （ P . 已 3) を参照してください。 


用紙をセツトずる準備 

参考 

♦ プリンタは平5な場所に置いてください。 

♦ プリンタの前にものを置かず、印刷された用紙が排出されるスペースを確保してください。 

♦ 排出された巧紙は適宜取り除いてくださし、。排出□に用紙がたまると、印刷された用紙が折り重なったり、 
用紙が詰まったりする場合があります。 

♦ 両面印刷を行うときは、印刷された用紙が排出されるスペースのごみや巧れに特に気を付けてください。ご 
みやちれが付着した状態で印刷を行ラと、印刷結果やプ U ンタに悪い影響を与えることがあります。 





















用紙をセツトする 



夕をち 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン純正紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
巧できまず。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 日己、 A 己、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横己 4.0 mm X 縦 86.0 mm )、 最大（横 21 已 .9 mm x 縦已 84.2 mm ) 
用紙の重さ 64〜10已旨 /m 2 

♦ 64 旨/ m 2 で約 1 日 0 枚扁さ 1 日 mm ) までセットできます。印刷された用紙は、適宜取り除くようにして 
ください。 


印刷」てみよラ 
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はがをのセツト方法 


一般の官製はびき、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、インクジェット光ミ尺官製 
はびき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン純正紙プ□フェッショナルフォトはびき PH - 
101、フォト光ミ尺八ガキ KH - 201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH - 301に印刷できまず。 


•重要 


♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給祇できず紙づまりの原因になります。 
♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

参ち 

♦ はがきの両面に印刷ずるときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりずる場合は、宛ち面か6印刷ずるとが態が改善することびあります。 
♦ はがきは20枚までセットできまず。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 
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€> プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびさの種類を選びます。 



巧刷面 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はげを 

インクジェット官製はびき 

通信面 

インクジエット官製葉書 

宛名面 

はがさ 

インクジェット巧ミ只官製はびを 

通信面 

インクジエット官製葉書 

宛名面 

はがさ 

往復有製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はげを 

プ□フェッシヨナルフォトはびを PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ 一 A ’一 

宛名面 

はがさ 

フォト巧巧ハガキ KH -201 N 

通信面 

光お紙 

宛名面 

はげを 

八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジエット官製葉書 

宛名面 

はげを 


プ U ンタドライバの設定については「印刷してみよう」 （ P .1 日）を参照してください。 
夕をち 

写真を印刷ずるときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

与「専用紙を使ってみよう」 （ P . 吕 3) 


印师してみよラ 
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封筒のセツト方法 


一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でをます。 
宛名は封筒に合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


•重要 


♦ 角形封筒には印刷でをません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
をません。 

♦ Macintosh ® をお使いの場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows ® Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/ 4号の封筒に印刷ずるときは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが巧いていないと正しい向きに印刷され 
ません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認ずるには、プ U ンタドライバの設定画面を表をし （^ P .27) 、[ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をクリックしてください。 

♦ [用紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されまず。 

♦長お封筒に宛名を横向きに印刷する場合や、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プ 
リンタドライバの設定画面を表をして、[ページ設定]シートの [18 日度回乾]にチェックマークを付けて 
<ださい。 



夕参ち 


封筒に印刷するとをは、紙間選択レバーをち側に設定します。 AP .12 
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€> プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]でプリンクに 
セツトした封筒のサイズを選びます。 

[印刷の向き]または[方向]で、[縦]または[横]のどち5かを選びます。 


封商の種類 

長巧封商 

巧お封商（横書を） 

巧おな筒（織書を） 

セツトのしかた 












、 

1 

1 

式 

1 

1 



令 

1 

nrn 1 、 



A 


♦ 

封筒のふたを左側にし、 
折りたたんだ面を下にし 
て、縦長にセツトする 

♦ 

郵便番号の枠を下に向 
け、封筒のふたを折りた 
たんだ面を下にして、縦 
長にセツトずる 

令 

封筒のふたを折りたたま 
ずに上に向け、縦長に 
セツトする 

[用紙の種類] 

封筒 

封筒 

封筒 

[用紙ヴイズ] 

長形 3 号 


洋お 4 号 


洋お 4 号 



長お 4 号 


洋お目号 


洋お 6 号 


[印刷の向を] 

縦 



横 



縦 



または[方向] 











プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 （ P .1 日）を参照してください。 


印刷」てみよラ 
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その他かさなサイズの用紙のセツト方法 


L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの用紙に印刷できます。 


•重要 


普通紙を L 判、 2 L 判、名刺、カードの大ささに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



ートシートフィータ‘のち端に合わせて用 
紙をセットしまず。 

印刷面を上にし、縦方向に用紙をセットします。 
L 判、名刺、力ードは2日枚、 2 L 判は10枚 
までセットでさます。 

(スーノくーフォトぺーバー■両面 SP - 101 D は、 
1枚ずつセットしてくださし、。） 


© プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]、 [2 L 判]、[名刺]または[力ード] 
を還びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 （ P .1 日）を参照してください。 


•重要 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙ゴまりの原因となりまず。 



縦方向 横方向 

参ち 

写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 
^「専用紙を使ってみよう」 （ P .23) 
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巧刷してみよラ 

ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。写真を印刷する場合は、 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使って、簡単 
な操作で印刷することびできます。詳しくは『アプリケーシヨンガイド』を参照 
して < ださい。 

参考 

お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトによっては、コマンドちやメニューちが異なったり、手順がをい場合びあ0まず。詳 
しい操作方まについては、お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトの使用説日月書を参,照してください。 

なお、本書では Windows XPService Pack 2セキュ U ティ強化機能搭載（な降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説おしまず。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P.9 、 P.1 1 
1 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 
3 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 

[印刷]画面び表示されます。 



み 


ご使用の機種び還ばれていることを 
お認しまず。 

クをち 

別①プ IJ ンタ名び還ばれている場合は、ご 
使用の機種名をク U ックしてください。 


巧 


[詳細設定](または口□バテイ])ボ 
タンをク U ツクしまず。 

[印刷設定]画面の[基本設定]シートび 
表?されます。 







































印刷に化要な設定をする 


さ本巧定ブ-ジ i 姑 I イ衙ちなま石ちに入り W ユ-ティ斤< 

園 


巧巧の社巧が I 

獅お去®:— 


^〇> 



r 邮協首： 

广 されい留） 

巧语类(の 
—法い留 
■-ユ-ザ嘴是の 

I 

を度’ 

任自防(の 
r マニュの側芭御 

I 

厂化-か-ル加化） 


广げ机おにフレむ-巧子鄉 



} ♦巧即月の i フリントアド间サ ー w ... j 巧ホに房すの I 
く 1 0K ll そでシ t ル ~ ][ へ I け I 


T [用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を還びます。 


〇 


[印刷品質]や[色/濃度]で印刷品 
位などを設定しまず。 

ぶをち 

印刷設定については、 『EP 刷設定ガイド』 
を参照してください。 


i >[ OK ] ボタンをク U ックします。 

[印刷]画面が表示されまず。 


参考 

♦ 用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックしまず。アプリケーションソフトで設定した 
ヴイズと異なっている場合は、同じサイズに設定するか、拡大縮小印刷/フィットページ印刷を行ラ必要 
があります。詳しくは『印刷設定ガイド』をご覧ください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルスポタンや[操作説明]ボタンをクリックして、へ 
ルプや r 印刷設定ガイド』を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定] 
シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がバソ 
コンにインス I -ールされている必要があります。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものもあ 
ります。 


印刷を開始する 



夕參考 


♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することができます。 

♦ Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックして印刷を中止できます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iP 22 日日]をクリックして表をしまず。またプ 
リンタエラーが発生したときなどにはエラーダイア□グが自動的に表示されます。 













夕参ち 

お使いのアプ u ケーシヨンソフトによっては、コマンドちやメニューちが異なったり、手順が多い場合びあります。言羊 
しい操作方法については、お使いのアプ U ケーシヨンソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では、 Mac ® 0 S XV .10.3. X をご使用の場合に表おされる画面を基本に説明していまず。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする^ P .9、 P .1 1 


原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 


用紙サイズを設定する 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル] 
ぺージ設定ダイア□グび表示されます。 


メニューか5 [ページ設定]を選びます。 


ページ沒を 
お定：■つ[—ジ * 巧 


<巧 > ブリンタ： iP 2200 


巧 


3 


[対象プリンタ]で [ iP 220 0] が選 
択されていることを確認します。 


豆 


D - 


巧 


圆图国 

E 大か J 、 ： L ， 加 I X 


[用紙サイズ]か5印刷ずる用紙サイ 
ズを設定しまず。 


③ 


|《 0 K つ* 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 


印刷に化要な設定をする 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル] 
プ U ントダイア□グび表示されます。 


メニューか5 [プリント]を選びます。 




巧 


[プリンタ]で [ iP 220 0] び選択さ 
れていることを確認しまず。 


巧 




、用*の巧巧店 


方法： 


JB 


ポップアップメニューか6 [品位と用 
紙の種類]を還びまず。 


巧田がち：こ写 S をまれいに®刷 

こ因 a やブラフ左ま n いに田扇 
©— 柏的な文■左巧« 

C 挥《おを I 




こグレースヴ" 


@ f プレピユ ー) (^ PDF として保存…) f フアクス...)(キ * ンセル、ち■ヴりント 


[用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を選びまず。 


々 


[印刷設定]かが!] 11する原稿に適し 
た設定を選びまず。 


印刷」てみよラ 
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夕参ち 


♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でをます。 


写真ををれいに印刷 

図表やグラフを 
をれいに印刷 

—お的な义書を印刷 
詳細設定 


写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷ずるときに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線が八ツキ U した原稿を印刷するとさに選びます。 

で:字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことができます。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、 ® ボタンをク U ックして、『印刷設定ガイド』を参照してく 
ださい。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされていないと®ボタンを 
クリックしても表示されません。 

♦ [プレビュー]をクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリ 
ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。 

印刷を開始ずる 


〇 [プリント]ボタンをクリックします。 


印刷が開始されます。 

参考 

[プリンタ設定ユーティリティ ] (MacOS Xv . lO ぶ. x をお使いの場合は、[プリントセンター])の[プリンタ 
リスト]で機種名をダブルク U ツクすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

印刷状況の U ストで文書を選んで悄 ij 除]をク U ツクすると、その艾書の印刷を中止できまず。[保割をクリツ 
クすると、その艾書の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をク U ツクすると、 U ストにあるずベての 
印刷を停止でさまず。 



専用紙を使ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や夕書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがさなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙び用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プ IJ ンタガイド』を参照してください。 


■ 写真を印刷するには ■ ビジネス文書を印刷するには 


参局品位専用紙 
参エコノミーフォトぺーパー 
♦キヤノン光ミ尺紙 
参スーパーフォトぺーパー 
参スーパーフォトぺーパー-シルキー 
参スーパーフォトぺーパー-両面 
参プ□フェッシヨナルフォトぺーパー 
参マツトフオトぺーパー 



参局品位専用紙 
♦ □ HP フイルム 



■ オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 

参ピクサスプチシール 

参ピクサスプチシール•フ IJ ーカット 

参フォトシールセット 

♦片面光ミ尺名刺用紙 

参両面マツト名刺用紙 



■ 年賀が、挨搂がを印刷するには 

参八イグレードコートはびさ 

参フォト光ミ尺八ガキ 

♦プ□フェツシヨナルフォトはがさ 








































キヤノン純正紙 


キヤノン純正紙を一覧表にまとめました。 


巧紙のち陆 

型番 

最大積載職 

紙間選巧 
レバー の 
位置 

プ y ンタドライパの設定 
[ 巧紙の種類 ] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A4 
SW-201 A4 

1 0mm し U 下 

1 0mm し U 下 

左 

普通紙 

高品位専用紙 

HR-101S A4 
HR-101S B 己 

1 0mm し U 下 

1 0mm し U 下 

左 

高品位専用紙 

八イグレードコートはがを 

CH-301 

吕〇枚 

左 

インクジ I ット官製葉書（通信面） 
はがを（宛名面） 

フォト光沢八ガキ 

KH-201N 

20 枚 

左 

光お紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフォトはがを 

PH-101 

20 枚 

左 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがを（宛名面） 

エコノフォトぺーパー 

EC-101 L 

EC-101 2L 
EC-101 力ード 
EC-201 L 

20 枚 

10 枚 
吕〇枚 

20 枚 

左 

光お紙 

キヤノン光お紙* 1 

GP-401 A4 

10 お 

左 

光お紙 

スーパーフォトぺーパー*1 

SP-101 A4 
SP-101 L 
SP-1012L 
SP-101 パノラマ 

10 枚 
吕〇枚 

10 枚 

10 枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG-101 A4 
SG-101 L 
SG-1012L 

10 枚 
吕〇枚 

10 枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトぺーパー.両面*] 

SP-101D A4 
SP-101D 2L 

1 枚 

1 枚 

左 

スーパーフォトペーパー両面 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー 
*1 

PR-101 A4 
PR-101 L 
PR-1012L 
PR-101 六切 

10 枚 
吕〇お 

10 枚 

10 枚 

左 

プ□フォトペーパー 

マツトフオトペーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

10 枚 
吕〇枚 

左 

マットフォトぺーパー 

OHP フイルム *1 

CF-102 

30 枚 

左 

0HP フイルム 

T シャツ輯写紙 

TR-301 

1 枚 

ち 

T シャツ乾写紙 

ピクサスプチシール* 4 
(1 日面光ミ尺フォトシール） 

PS-101 

1 枚 

左 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

ピクサスプチシール-フリーカット 
*4 

PS-201 

1 枚 

左 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

フォトシールセツト *4 
に面/ 4 面/日面/ 16 面） 

PSHRS 

1 枚 

左 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトペーパー） 

片面光ミ尺名刺用紙" 2*3 

KM-101 

20 お 

左 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙 =*=3 

MM-101 

20 枚 

左 

スーパーフォトペーパー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 用紙を重ねてセットずると、用紙を引き込む際に印刷面に跡がついたり、用紙び貼りついてラまく送れない場 
合があります。その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*2 書面には印刷しないでください。 
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*3 テキストデータを印刷する場合、データは名刺ヴイズ（已己 X 91 mm ) で作成し、上下左ちの余白を己 mm 程 
度に設定してください。詳しくは『プリンタガイド』を参照してください。 

*4 プリンタソフトウエア CD - ROM に付属の Easy - PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。パソコ 
ンにインス I ルしてお使いください。 

夕参ち 

用紙について、詳しくは『プ U ンタガイド』の r いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 



プリンタドライ7 V の機能と開をかた 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、じ TF のような機能があります。詳しい操作方法について 
は、『印刷設定ガイド』の「印刷について J を参照してください。 



^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/ 
縮ル印刷したい（フィットページ印刷) 




^1枚の用紙に複数ページを縮小して印 
刷したい（割付印刷） 




^両面に印刷したい（両面印刷) 




^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 

^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イ メー ジデータ補正） 

^1ぺージの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

4印刷ずる順番を変えたい 
(最終ページか S 印刷） 


^デジタルカメラで撮った写賣のノイズ 
を減5して印刷したい 
(デジタルカメラノイズ U ダクシヨン） 

^化大/縮小率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊テに綴じ S れる 
よラに印刷したい（冊モ印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するときの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 

^使用ずるインクを選びたい 
(インクカートリツジ設定） 
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プリンタドライパの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、 W 下の吕つの方まで表示することびできます。 

夕をち 

マイプ IJ ンタ占、5開くことをでさまず。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルク IJ ックして表示され 
る画面で、[プ IJ ンタ①設定]を還んでください。 

■アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使いまず。 

夕をち 

♦ お使いのアプ U ケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。 

詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか5開いたときには表示されま 
せん。 

I おほいのアプリケーシヨンソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでさます。 

1 に anon iP 220 0] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](または 
[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■[スタート]メニューか6開< 

プ U ンタのメンテナンス操作を行ラ場合や、すべてのアプ U ケーシヨンソフトに共通ずる印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

I [スタート]メニューか6 [コント□—ルパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順に選ぶ 

Windows XP (かをお使し VD 場合は、[スタート]メニューか5駿赶一[プリンク] 
の順に選びます。 

1 に anon iP 220 0] アイコンを選ぶ 

J [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 


歩すずんだ使いかた 


巧 






印刷にかずれやむ 6 があるとをは 

印刷結果がかずれたり、色が正しく印刷されないとさには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッド （ FINE 力ートリッジ）のノズルが目づまりしている可能 
性がありまず。 L ソ下の手順でお手入れを巧ってください。 

^参考 

お手入れを巧5前に 

♦ 円 NE カートリッジをいったん取りがし、取り付け直してください。 （^ P .42) 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 （^ P . 已 2) 


5fefi 7 


ノズルチェックパターンの印刷今 P .29 


問題がない場合は 
[格了]ボタンをク 
リックして操作を終 
了ずる 


"5 —ンの g 亞 


回 肉 

Ens だ:(■は M トシは下の因邮'ちらの概あこぶいですか？ 

H 1 川川 111111111111111 川 11111 川 1 

H 

1 


1 C 1 

i 。 i 


も名譽賊鸦がこち溺違?踞 if 、 巩ン》ちこのま 

i 夕了巧口ゎウしなださ U 

i - i 
! ! 
i i 

印田 S れむ巧-ンがこちらのげ巧にぶインクの 巧 
巧1□レズル却目:)まりしている巧宙性びあります。 

断!-こンヴ巧ウわクしてくだな、 


りり-二/。る2回。ス WS 巧がぶ巧苗ミ、巧力か— 
ニン。 J がぶだか。 

1 - C ： ..…画 1 。卜立。 ◎ ¢1 


クリーニング後 
ノズルチエック 
パターンを印刷 
して確認 


パターンが欠けている場合は、[クリーニング]ボタンをクリックずる 


广かが 


ク 


プリントへツドのクリーニング^ P .33 


Siep 3 1 


吕回繰り返しても改善されない場合 


プリントへツドの苗カクリーニング^ P .3 巨 


吕回繰り返しても改善されない場合 


Step 4 


FINE 力ートリツジの交換^ P .42 


夕参考 

置線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたときには、プ U ントへッドの位置を調整します。 
^ P .39 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを印刷してください。 


ックパターンを印刷する 




1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .27 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 



ノズルチ:!，ウパターン日 ig 


むクの巧化し□りズル做目ヴまりしていないかをお思するバターンがり刷します。 

乃ンタの纸かケ-カレの巧橘、プリンタのをおをオシ)をして、紙聞进巧レバ-ををじ t ット 
し才-トシ-トフィ-夕(こ A 4 の音巧巧を1巧乂れてが、脏就巧-ン Efl 刷]をクリッルてく 
がい. 

1 

S 

f メッセージを確認して、[確認バターン印 
而 IJ] ボタンをクリックしまず。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズル 
チェックバターンを印刷ずる前の確認事項び 
表のされます。 

【|:植が巧己ン印制沪)1。キかンもレ I 桂巧事巧の I 



ノズルチェックパターンび印刷されます。 












































ノズルチェックパターンを確認し、化夏な对処をとる^ P .32 




1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

2 に anon I J Printer Utility ] を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ツクします。 

Mac OSX V .10.2 .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇店前]か5 [ iP 2200] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 [ iP 2 吕〇 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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ノズルチェックパターンを印刷する 






インクの嚷出し □ (ノズル）サ目ブま0していないか定 BB 
するバターンモ巧«します。 

ブ U ンタの革■(ク■—ブルの!* R. フ U ンタのオン)《して.拓 na 
巧レ/ (—e 交にで3卜し，才 一h シ ーh フィーブじ A4 の saeei せ入 
n てか百，[«8バターンの度]壬クリヴクして<ピ2い. 


事項） 


メッセージを確認して、腿認/けーン印 
而 IJ ] ボタンをクリックしまず。 

夕参ち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズル 
チェックバターンを印刷ずる前の確認事項び 
表のされます。 



お 

手 

入 

れ 


ノズルチ I ックパターンび印刷されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる^ P .32 
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ックパターンを巧認する 


じ(下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク IJ - ニングを行います。 

夕をち 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、 FINE カートリッ 
ジを交換してください。 （^ P .42) 

1印刷されたノズルチェックパターンを確認する 



この部分の線び夕けている場合は、プリ 
ントへッドのクリーニングび必要でず 
線が夕けている場合（ブラックインク） 


この音15分に白いずじがある場合は、プ 
リントへッドのクリーニングがお要で 
す 

白いすじびある場合（カラーインク) 


2クリーニングび化要な場合は、[パターンの印刷]画面の[クリーニング]ボ 
タンをク y ックする 





インク田 D ■出し □ (_/ ブル） ua ゴ由 0L でい 田— an じパ9-ン扣こ S らの#*じ近 L18 ち 

S 世ん。 B— イン5田田由し □ ブル）丑， H ブ so し 



クリックしまず。 


クリックしまず。 

1•ソ降は P .33 の手順4に進んで 


じ(降は P .34 の手順 3- ©に進ん 

<ださい。 


で < ださい。 
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ク U - ニングび不要な場合は、[終了]をク U ックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 


















































































































プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックバターンを印刷して、パターンに夕けや白いすじがある場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングを巧ってください。ノズルのつまりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。プリントヘッドをクリーニングすると、を分 
なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますの 
で、クリーニングは必要な場合のみ行って<ださい。 


ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確副画面い P .32) で[ク 
U - ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-©を行った状態になります。 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .27 


3 プ y ントへッドをク y - ニングする 



々■巧巧..^衡*如！ 扫田;《かユづィけィ J 

み〇を卜二<ヴ 

'す rv スジが枯庙し* E 证供®用沁扣ちれが姑*す， 


坪 
づ1 


i « G -55 
拍巧口ーラモ讯一 1 ^ヴし曲がり妨 
B けす。 


蕊盛屋な胞し剛す解 I 化' 

ノ:〇けが/巧-イ也|| nK . |ヴィレント段ミ 


;し*マ。 

才兀强す。 


nL 17' 

■P I 嫩な 

A I 裕お巧 

謹 I 絮ン则 



か 


が縱哪鄂疆… 

イン劝 - HJ ' 好留ミ 
印おにほ巧？もじ巧 - W がが耗 


わ円モ—ドが樹行(•巧 


1«倒が月の|刀ン5巧な切 IES し J パーつ sVWH 旧)-1 


[クリーニング]をクリックしまず。 

電源ランプが点減するとプリントへッドのク 
U —ニングが開始されます。 

クリーニングび終了ずるまで、ほかの操作を行 
ねないで < ださい。 

終了まで約60秒かかりまず。 


4プリントへッドのげ態をお認する 

〇ク U - ニング後に表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの[確認パ 
ターン印刷]ボタンをク U ックします。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチ王ックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .3 吕 

〇ク U - ニングを吕回繰り返してを改善されない場合は、強カク U - ニングを行いま 
す。今 P .3 巨 




























ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確副画面い P .3 吕）で[ク 
U - ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-©か5操作を行います。 


1 プリンタの電源を入れる 


2 Canon IJ Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか 5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac OSX V .10.2 .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇店前 けら [iP 220 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か 5 [iP2 吕〇 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

3プ II ントへッドをク II - ニングする 


© 〇。 Canon (J Printer Utility - iP 2200 




為! 


インクの嗔出し口（ノズル）の目ブ SD をクリーニングし 
ます。 

クりーニングはインク €»■ し*?, 


( «巧事 g つ 




[実行]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが点減ずるとプ U ントへッドのク 
U —ニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約目日秒かかりま 
ず。 

ぷ参ち 

[確認事項]ボタンをクリックずると、ク U — 
ニングを巧ラ前の確認事項が表をされまず。 
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4 プリントへッドのが態を巧認する 

〇ク IJ - ニング後に表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをク U ックし 
ます。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .3 吕 

0 ク U - ニングを2回繰り返してを改善されない場合は、強カク IJ - ニングを行いま 
す。 ^ P .3 巨 


お手入れ 
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プリントへッドを巧カクリーニング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニング 
を巧ってください。強カクリーニングを巧うと、を分なインク（廃インク）が廃 
インク吸収体に吸収されます。強カクリーニングは、通常のクリーニングよりイ 
ンクを消耗しますので、ぶ、要な場合のみ行つてください。 




1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライパの設定画面を表示する^ P .27 


3プリントへッドを強カクリーニングする 


9を本国げ@ベ-う i 巧一巧巧な* . d fc ■商こ;*^ M ユ-テイI斤イ 

叫 

, I を巧 □— i 

づ望禮 

お I ’ 



ぶ I ほ呆®かすれ.スジなどち巧碁试 


巧力けリ-二ぶな iC 々す。 


へ州立 a 瞄 
巧; •/K クドのの* S 席!し.色が*®す 
仙:どな!! S けす。 



■)てル子 1 ^/? 1 巧 - -イ[ 1 曲 — けイレ' 

' イ：/^4も 10スル,馆。がしてぃ ICjI . ホみすで1 

が饰®を/巧-ン S 袖 L ます， 折ぷ命， 

I _, I イ乂 tt-Wj 巧ほ な が相ほ 

印®に腕するイン州-トリゥジ S 指定し ぷ ブ J ン泌巧敞化 




〇 


[実行]ボタンをクリックし、表示される 
メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク 
リックしまず。 

電源ランプが点減するとプリントへッドの強 
カクリーニングび開始されまず。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約1〜2分 
かかりまず。 

夕巧ち 

[確認事項]ポタンをク U ックすると、強カク 
U ーニングを行ラ前の確認事項が表をされま 
す。 
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4 プリントへ ッ ドのが態を巧 認 する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .2 日 

〇改善されない場合は、をラー度手順 3 の操作を行います。 

〇それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

FINE 力ート IJ ツジを交換してください。今 P.42 


1 プリンタの電源を入れる 

2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか 5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇店前か 5 [iP 220 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か 5 [iP 220 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 




プリントへツドを強カクリーニングする 





よ oa 力にク U — ニングモ巧い*す。 

S カクりーニンブは.クリーニンブよ 06 た<さんのインウモ ** 
し*す.クリーニンブでだ*ザ史■で g なけった♦をの# H 行して 
<ださい. 


こ《»,»〕 


々 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが点ミ威するとプリントへッドの強 
カクリーニングが開始されます。 

強カク U —ニングが終了ずるまで、ほかの操 
作を行わないでください。終了まで約1〜2 
分かかります。 

夕をち 

[確認事項]ポタンをクリックすると、強カク 
U 一ニングを行ラ前の確認事項が表をされま 
す。 


プリントへツドのが態を確認ずる 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。 ^P.2 日 

〇改善されない場合は、をラー度手順3の操作を行います。 

〇それでを改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

FINE 力ート IJ ツジを交換してください。^ P.42 


























プリントへツド位置を調整ずる 

畳線がずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プリントヘッドの位置を調壁 
して < ださい。 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間還択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^P.7 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .27 

3 プリントへッド位置調整パターンを印刷する 





へ-,ド位裁 gsm が。 

P 淵戦'-ま徽溫離臟黑禮黃 t 溢祕 r 肺け。;だ， 

A がの曲*(巧行リ t さは'りり SW クウしてくか、 




J 


々 


[ OK ] ボタンをクリックしまず。 

プ IJ ントへッド位置調整バターンび印刷 
されます。 


み 


，巧—;■な正 s じげ®Iされ suyr , 
巧が也巧邮か々り'*い 


し 含 t 々巧か’ 

/「:...典.唯... .3 1 川I帥、 I 


齿庄1い$巧 WW して,も) 一a か3ら P り田してなれ、 


〇 


印刷されていることを確認し、 
[はい]ボタンをク U ックします。 



















































プリントへッド位置を設定する 


てぷが—を目をたない"》 



A 〜 F 列の調袋卜5〜巧） 


がり姐： 

1〕 d 

的1惟)： 

|0 ゴ 

巧1階： 

1〇 ゴ 

D 列也)； 

1〇 ゴ 

防 K 邑： 

1〇 ゴ 

巧がり： 

|0 ゴ 

G 〜咧の調空卜日〜巧） 


がりを)： 

1〇 ゴ 

H 列(吐)： 

1〇 ゴ 

则 の： 

1〇 ゴ 

J 列 U): 

1〇 ゴ 

例(り： 

1〇 ゴ 

L 列む 



キサンたル」 ヘルブを）」 


か 


各パターンの中か S 最もずじの 
目立たないパターンの番号を入 
力しまず。 

E 列のパターンが巧一にな5ないと 
さには、白いすじが最ち目立たないパ 
ターンを選びます。 


rO 


[ OK ] ボタンをクリックしまず。 


最ら縦すじび目立たない例 最ち縦すじび目立つ例 


最ち横ずじび目立たない例 最ち横すじび目立つ例 


€1 完了のメッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間選択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^ P .7 

2 Canon IJ Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか 5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ツクします。 

Mac os XV.10.2.X をお使いの場合は[ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇店前]か 5 [iP 220 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か 5 [iP 220 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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プリントへッド位置調整パターンを印刷する 


台な^ 


futility - iP 2200 




インクの w 出し □ (ノスル）が目ブま〇していないかの 
«巧バターンモ印刷します 


ブ U ントヘッドの估:■を as し、をや保のすれなどを巧* 
します， 


ポップアップメニューか S [テストプリ 
ント]を選びまず。 





ヘッドの ■■« を巧います。 

«6にはの田 e 伴いますので.ブ y ンタの巧«(プーブルの捜«,ブ 
リンタの«巧モォン)«しで.«历*巧レバ ー« 左に t ブトし.オー 
トシートフィーブにみ4の*36«1れ入0て<ピさぃ. a * 巧のパ 
夕ーンモ印柏し*す. 


キャンセル 


: i€M3) - 


々 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 


プリントへッド位置を設定ずる 


ぺッド位 


ヘッド位 BSSSt 行い*す.团 WS れたバターンモち巧して，すじ巧一»目なにないバターンの* 
ち*. A ~ L 列モれぞれの■に A 力して<ださい， 



〇 


各パターンの中か6最ちずじの目立 
たないパターンの番号を入力しま 
ず。 

E 列のパターンが均一にな5ないとさに 
は、白いすじが最も目立たないパターン 
を選びます。 


^ [設定]ボタンをクリックしまず。 



1111111111111111 



最も縦すじが目立たない例 最も縦すじび目立つ例 



最も横ずじび目立たない例 最も横すじび目立つ例 


























































































FINE カート U ッジを交換ずる 

クリーニングなど、お手入れを行っても印刷結果が改善されない場合は、インク 
がな < なっています。 FINE カートリッジを交換して < ださい。 FINE カートリッ 
ジを交換ずるときは、型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本 
プリンタでは、む下の FINE 力ートリッジを使用しています。 

• ブラック FINE 力ートリッジ： 四 BC -70 または 監] BC -90 

SC-70 BC •扣 

参 カラー FINE 力ートリッジ ： 四 BC -71 または 四 BC -91 

BC-71 BC-91 

夕参ち 

本プリンタには、巳 C-70、BC-71 が付属しています。このほか、オプション品の大容量 FINE カートリッジ 
巨 C-9。、 巨 C -91 力 s 使用でさます。 


交換の操作 


FINE 力ート U ツジのインクびなくなったときは、次の手順で交換します。 


•重要 


FINE 力ートリッジの巧り巧いについて 

♦ 円 NE カートリッジの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる 
場合があります。 



♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カート U ッジのご使巧をお勧めします。また、インクのみの詰 
め替えはお勧めでさません。 

♦ FINE カートリッジの交換はすみやかに行い、 FINE カート U ッジを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたものを装着すると、ノズルの目づまりなど 
が原因で正しく印刷できないことがあります。また、インク残量警告を正しく表をできません。 

♦最適な印刷品質を保つため、円 NE カートリッジは個包ケースに記載されている「推巽取り付け期限」までにプリン 
夕に取り付けてください。また、開封後6ヶ月总内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月日を 
控えておくことをお勧めします）。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、プリン 
夕の性能を維持するために行ラク U —ニングでも、各色のインクが使われます。インクがなくなった場合は、すみや 
かに新しい FINE カート U ッジに交換してください。 

♦ インクがなくなったときなどは、ブラックまたはカラーのどち！5かのインクだけで印刷を行ラことができまず。詳し 
くは、 P.4 目を参照してください。なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れ 
にカート U ッジを取り付けた状態で印刷してください。カート U ッジを取りがした状態では、エラーになり印刷でさ 
ません。 










プリンタの電源が入つていることを確認し、フ□ントカパーを開ける 

FINE カートリツジホルダが交換位置に移動します。 



インクのなくなつた FINE カートリツジを巧りかす 




♦ 巧服や周囲をミちさないよう、円 NE カート U ッジの取り扱いには注意してください。 

♦ 空になったインクカートリッジは地域の条例にしたがって処分してくださし、また、キヤノンでは使用済み 
インクカートリッジの回収を推進しています。詳しくは r 使用済みインクカートリッジ回収のお願い」（崎 
P.47) を参照してください。 












FINE 力ート II ツジを準備する 


新しい FINE カート U ッジをパッケージか5取り出し、保護テープを取りかします。 


取付方向 



護テープ 


•重要 


♦ 取り外した保護テープは、再装着しないでください。 
♦保護テープを取り列したあと、金色の端子やプリント 
へッ ドノズルに手を軸れないでくださし、正しく印刷で 
をなくなる場合があります。 

♦ 取り外した保護テープに付いているインクで、手やまね 
りのものをミちす恐れがありまず。ご注意くださし、。 


FINE カートリッジを巧り付ける 

ブラック FINE カートリッジは左側のホルダ （®) に、カラー FINE カートリッジはち側 
のホルダ （©) に取り付けます。 



r カチッ」といラ音がずるまで、 
しっかり巧し上げてください。 


フ□ントカパーを聞める 

夕参ち 

畳線びずれて印刷されるなど、プ U ントへッドの位置ずれが確認されたときには、プリントへッドの位置を調整 
しまず。^ P.39 



















インク残量警告とは 


インク残量警告とは、印刷中にインクび少なくなったことを知5せてくれる機能でず。 

インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、新しい FINE 力ート U ッジを取り付けた時点 
でインクび満杯とみなして残量をカウントし始めます。このため、新品でない FINE 力ートリッ 
ジを取り付けた場合は、インク残量を正しく表示でさない場合びありまず。 

夕をち 

インク 巧量の確認方法 

iSfkmm プリンタ設定画面を開いて （ p .27 ) 、[ユーティリティ]シートの[プ u ンタ状態の確認]ボタンをク 
U ックします。 Canon IJ ステータスモニタが表示されまず。印刷中は自動的に表示されます。 

雨 ii Canon IJ Printer Utility を開き、プルダウンメニューか！5 [インク情報]を選びます。 


■ [ ! ] び表示をれたとをには 









お 

手 

入 

れ 


[!] び表示されている FINE カートリッジは、インク残量が少なくなっています。 

新しい FINE カートリッジをご用意ください。 

参考 

インクカート U ッジの設定 

片方のカートリッジがインク切れになったとさなど、一時的に、残っている方の FINE カートリッジだけで印刷 
を行ラことができます。ただし、両方のカート U ッジを使って印刷するときに比べて、印刷品位が下がる場合が 
あります。インクカートリッジの設定を行うときは、空になった FINE カートリッジを取りがさずに次の設定を 
巧ってください。 FINE カートリッジを取りがすとエラーとなり、カートリッジの設定に関係なく印刷を巧えま 
せん。 

iOfifTfSmH ①プリンタドライパの設定画面を開く （^P.27) 

® [ユーティリティ]タブをクリックし、[インクカートリッジ設定]ボタンをクリックずる 

③ ブラックインクが切れたとさは[カラーのみ]、カラーインクが切れたとさは[ブラックのみ] 
を選び、 [0K] ボタンをク U ックする 

[移動]メニューか！5 [アプリケーション]を選ぶ 
霞[ユーティリティ]フォルダ内の[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]を夕‘ブルク U ックする 
Mac OS Xv.10.2.x をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 
します。 

感プリンタリストの店前]か5 [iP22 日 0] を選び、[ユーティ U ティ]をク U ックずる 

④ [製尉か5 [iP2200] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックずる 
⑥プルダウンメニューか5 [インクカート U ッジ設定]を選ぶ 

愈ブラックインクが切れたとさは[カラーのみ]、カラーインクび切れたとさは[ブラックのみ] 
を選び、 [0K] ボタンをクリックする 
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[ブラックのみ]の設定は、プリンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選んだ場合のみ印刷できます。 
その場合、フチなし印刷を巧ラことはできません。 

なお、インク切れで[カラーのみ]または[ブラックのみ]に設定したときは、新しい FINE カートリッジを取 
り付けた際に忘れずに[インクカートリッジの設定]を[両方]に戻してください。 


■ [?] び表示されたとをには 


ififluuuvM 




♦ Canon iP2200 - USB001 


オプションり）インク齡邮船がヘルプな) 


iJiii 正反お E お^お1ィ站拥 wi す y 


2> 

脈 


ドキーントる 
所ちを： 

か風パージ： 



因恒屆 


[ E 咖待ち一長をま示が H I 邮件止巧 I 



IインウIこついて 1* ク y プク TS と«用 7S インクタンクの 
巧 an* す， ■*! のインク«■け巧0にいとさ田 fB*l モク U ツクし 
で <ピさい， 


I インクについて ) r nm ) 

(が ) 


[?] は、新品でない FINE カートリッジを取り付けた場合に表示されます。 

この場合、インク残量は正しくカウントできません。 

この状態のとさに印刷を行ラと、次のメッセージダイア□グが表示され、印刷が中断されま 
す。 


tVjnT?BWBl 




み 


エラ ーg ち；1686 

下 C® インクがな < な "sT い S 司*圧が»り ST, 


インク MIC 正レ <(»» で Stt いた 》. インク MMailBffl 用で8な< 
なウ ST, こめ ■■«•»)£ レ.インクカートリVジし Tffi 用 


. プリンタのリセ9トボタン t 押して<だ3い， 


f y ョプ tw 除1 (Iすべての y ョブ S # 止 )> ジョブモ停止， 


プ IJ ンタの IJ セットボタンを巧すと、エラーび解除されて印刷を行えますび、インク残量を 
検知する機能びオフになるため、じ(降はインク切れのメッセージび表示されません。インク 
残量検知の機能は、新しい FINE 力ート U ツジを取り付けると自動的にオンになります。 
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ほ用済みインクカートリツジ回収のお願い 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用ミきみインクカート U ツジの回収を推進していまず。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 


Canon 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま用"の取り組みの主旨にご賛同いただ 
き、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますよ5お願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしており 


まず。 


また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけまず。 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカート1」ツジをビニール袋 
などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



■使用巧み力ートリツジ回収によるべルマーク運動 

キヤノンでは、使用済み力ート1」ツジ回収を通じてベルマーク運動に参加していまず。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリツジを回収していたださ、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムでず。 

この;'舌動を通じ、環境保全と資源の有効ま用、さ S に教育支援を行ラちのです。詳細につさま 
しては、下記のキヤノンホームぺージ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


宝れいな印刷を保つために（プリントヘッドのを燥-目ヴまり防止) 


• 電源を切るとをのお願い 

プ1」ンタの電源を切るときには、必ずじ(下の手順にしたがってください。 


① プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する擲秒か!5、場合によって約20砂かかります) 


③電源コードをコンセントか5抜く、またはテープルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふき出し □) 
の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 
ます。このため、電源ランプが消'える前にコンセントか5電源コードを巧 
いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま5と、プリン 
卜へッドのキャップが正しく行われず、プ U ントへッドが、乾燥-目づま 
りを起こしてしまいまず。 


• 長巧間おほいにな6ないときは 

長期間お使いにな6ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドち長期間 
使用されないと乾燥して目づまりを起こず場合があります。 

夕参ち 

用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 




した場合、インクがにじむことがありまず。 










困ったとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕参ち 

ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明します。該当ずるトラブルが見つか！5ないときには『プリンタガイド』 
の「困ったときには」を参照してください。『プ U ンタガイド』の見かたについては、 P .61 を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!ルできない ^ P .4 日 

♦ USB 接続がラまくいかない今 P •日0 

♦ 印刷結果に満足でをない 

最後まで印刷できない今 P . 已日 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかずれる/違5色になる/白いすじが入る/置線がずれて印刷され 
る^ P . 已1 

用紙がカールずる/インクびにじむ^ P . 已2 
印刷面びこすれる/用紙*はげきび巧れる^ P . 已2 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる•日4 
♦ 用紙がラまく送5れない^ P . 日日 
♦ 用紙がつまった今 P . 日6 
♦ エラーランプび点滅している^ P . 己7 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

議ム!•画 r 書き込みエラー/出カエラー」が表示されている^ P . 已9 

做黒化ん ■ 「エラー番号： 300」び表示されている^ P . 己9 

做-!北り拙 I 「エラー番号：170日」び表示されている今 P .60 


印刷中に用紙びなくなったり、祇づまりなどのトラブルが発をずると、 
自動的にトラブルの対処方法を示すメッセージダイア□グが表示され 
ます。この場合は、表示された巧処方法にしたがって操作してくださ 
し、。 


エラーが巧生したとまは 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 


C 原因） 


お加ぷ通 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス!ルをやり直してください。 


インス I -ールの途中で巧の画面に進め 
なぐなつた 



® [キャンセル]ボタンをクリック 
ずる 

霞[インストール失敗]画面で[も 
ラー度]ボタンをクリックずる 
( D 表示された画面で[戻る]ボタン 
をク IJ ックずる 

® [円 XUS iP 220 0] 画面で[路 
了]ボタンをクリックし、 CD - 
ROM を巧り出ず 
⑥プリンタの電源を切る 
® パソコンを再起動ずる 
③ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス対策ソフ 
卜ち含む）がないか確認ずる 


( D 『かんたんスタートガイド』の手 
順にしたがって、プリンタドライ 
パ’をインストールずる 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 が 
自動的に起動しない 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD-ROM のアイコンを夕‘プルクリックしまず。 

Windows XP むがをご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンを夕’ 
プルクリックし、開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダブル 
クリックしまず。 


画面上に表示された CD-ROM のアイコンを夕‘ブルクリックしまず。 
CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、 CD-ROM に異常がある可能 
性がありまず。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。 

今 P .66 


手順どおりにインス I -ールしていない 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをイン 

ス1-ールしてください。 


プリンタドライバが正しくインス!ルされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、パソコンを再起動しまず。そのあとに、プリンタドライ 
パ’を再インス I -ールしてください。 


エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、パソコンを再起動 
して再インス I ルしてください。 




























♦ USB 接続びラま < いかない 


瞧园ム~|プ U ジタび正し<認識されない、正常に動作しない 


•加 U ぶ A 


USB A ブを使って接続している 

USB パブを使わずに、 USB ケープルを直接パソコンに接続してくだを 
い。 


USB 拡張カードが正しく装着されて 
いない 

USB 拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直して 
ぐださい。 


USB ドライパが正しくインス!-ール 
されていない 

最新の USB ドライバを入手し、インストールし直してください。 


♦印刷結果に満足でをない 


最をまで印刷でをない 


•ぶ匿 A 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
合っていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ベージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷する用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


印刷のデータ容量が大をい 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、画像の 
一部が印刷されないことがありまず。 

このよラな場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをク 
リックしまず。表示されるダイア□グで[印刷データのヴイズを小さくず 
る]をオンにしてみてください。また、この機能を使用ずると、印刷の品 
位が下がることがありまず。 
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じ藏1婿齡縣!1編お據刷びかすれる/躬6になる/白ぃす 


円 NE カートリッジが正しくセットさ FINE カートリッジを取りがし、取り付け直してくださし、。接点部分に小 
れていない/インクがない さなごみがはさまつていることがありまず。その場合 FINE カートリッジ 

を取り付け直ずことで、印刷結果が改善されることがありまず。 



また、保護テープがはがされていることを確認してください。 





プリンタドライパで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 




プリントへッドが目づまりしている 

ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
てぐださい。 


^「ノズルチェックパターンを印刷する」 ( P .29) 


• インクが正常に出ていない場含 


^「プ U ントヘッドをク U —ニングする」 ( P .33) 

^「プリントヘッドを強カク U - ニングする」 （ P .36) 




プリントへッド位置がずれている 

「プリントへッド位置を調整ずる J ( P .39) を参照して、へッドに置調整を 
行ってください。 


困つたとさには 
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適切な印刷品位が選ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してくださし、。 


ルリ ‘ IjJ 


①プリンタドライバの設定画面を開く A P .27 


⑤[基本設定]シートで、[印刷品貿]を[されい]に設定する 


[されい]に設定でさないとをや、印刷び改善されないとさは、[ュー 
ヴー設定]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、よ0高品位に設定 
してみて < ださい。 



①プリントダイア□グを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

感ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をクリックずる 

③スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 


用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を正しくセットしてください。用紙の印刷面については、『プリ 

ンタガイド』の r し巧いろな用紙に印刷してみよう J を参照してくだをい。 



( 用紙び力ールする/インクびにじむ 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い給など、インクを大量に使用ずる印刷をするときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .23 


プリンタドライパで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 


( 印刷面びこすれる/用紙-はびをび巧れる 


適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^「使巧でさない用紙について」 ( P .11) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がお下する場合がありまず。お使いの用紙がフチなしを面印刷のでき 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


給紙□—ラが巧れている 

「用紙がラまく送5れなしりの r 給紙□—ラがミちれている J ( P . 日日）にした 
がって、給紙□ーラをクリーニングしてください。 


プリンタの內部がミちれている 

プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合がありまず。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 

^『プリンタガイド』の「プリンタの内部をお手入れする」 
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反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面を体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラ 
まく送れなかったりずる恐れがありまず。^下の手順で反りを修正してか 
6使用してください。 

①印刷面を上にし、表面がミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねる 
⑤下の図のように反りと逆方向に丸める 




印刷面 


⑤印刷ずる用紙が、約2〜已 mm m 巧で反りが直っていることを確認ず 
る 


0] 刷面 



反りを修正した用紙は、]枚ずつセツトして印刷することをお勧めしま 
す。 


紙間選択レ/ (一が適切でない 


紙間選択レバーを印刷ずる用紙に合わせてセットしてください。 ^ P .7、 
24 

左にセットずる用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあ 
りまず。この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてください。 

※印刷後は、紙間選択レパーを左に戻してください。 


困つたとさには 
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♦印刷び始ま6ない/透中で止まる 

G 原因 ） お!匿 A 


不要な印刷ジョプがたまっている/ パソコンを再起動ずると、トラブルが解消されることがあります。 

パソコン側のトラブル また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

ルリ‘ IjJ 

①プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く今 P .27 

⑤ [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリック 
ずる 

感[印刷巧ち一覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書をク 
リックし、[プリンタ]メニューか5 [印刷ドキュメントの削除]を選 
びまず。 

Windows XP/Windows 2日日日では選べないことびあります。 

⑥ 確認メッセージが表示された5、[はい]ボタンをクリックする 

①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
霞[ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
ブルクリックずる 

Mac 0S XV. 1日ぶ .X をお使いの場含は、[ユーティリティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

⑤プリンタリストの[を前に、表示されている機種るを夕’プルクリック 
ずる 

_ ® 削除ずる文:書をクリックし、0をクリックずる_ 


54 










♦用紙びうま < 送 6 れない 


(原因） 


適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

^「使用でさない用紙について」 （P .11) 


給紙□ーラび巧れている 

次の手順で給紙□—ラをクリーニングしてください。，そ合紙□—ラのクリー 
ニングは給紙 □ーラを消耗しまずので、 必要な場合のみ巧ってくだをい。 

クリーニングの途中で A 4 サイズの普通紙を3枚使用しまず。あ5かじめ 
準備しておいてください。 

® 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

⑤プリンタドライバの設定画面を開く今 P .27 

感[ユーティリティ]タブをクリックし、[給紙□—ラクリーニング]をク 

U ックずる 

確認メッセージび表示されます。 

Utf まの操作は画面の指示にしたびってください。 

® 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除ぐ 

⑤ Canon IJ Printer utility を起動して、ポップアップメニューに[ク 
リーニング]が表示されていることを確認し、[給紙□—ラクリーニン 
グ]をクリックずる 

確認メッセージび表示されます。 

Utf まの操作は画面の指示にしたびってください。 


用紙のセツト方法が正しくない 

印刷の向きに関わ5ず縦向きにセットしてください。用紙のセットち法を 
確認し、セットした用紙に用紙ガイドを正しく合わせてください。今 P .1 1 
















♦用紙びつまった 

(原因 ) お!匿 A 


扫 f 紙口/オートシートフィーダで用紙 
が詰まった 

次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

® が紙側または給紙側の引き出しやずいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 

% 

-用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開け 
て取0除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いた5、フ□ントカバーを閉じて、再度電源を入れ直 
してください。 

-用紙び引さ抜けない場をは、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

霞用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧ず 
用紙が引き抜けない場含や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりのエラー （ P . 日 7) が解除されない場合には、修理受付窓口に 
修理をご依頼ください。 ^ P .6 巨 


横向きにセットしたる刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙が、プリンタ内部で 
ごまつた 

ち刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにはセットできません。 

エラーランプが3回点滅している場合、また r 排紙口で用紙がつまりまし 
た J というメッセージが表示されている場合 （ Windows ) は、次の手順 
にしたがってつまった用紙を取り除きまず。 

①同じ用紙を1巧、オートシートフィーダに縦向きにセットずる 
横向きにはセットしないでください。 

⑤プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 
③プリンタの電源ボタンを巧して電源を入れる 

巧紙び給紙され、つまった巧紙を巧し出しなび5排紙されます。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
い場合には、修理受付窓口に修理をご巧頼ください。 ^ P . 目色 


56 











4回 

FINE 力ートリツジを交換して、カバーを閉じてください。 ^ P .42 

インクがない 

交換後、置線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントへッ 
ド位置を調整してください。 ^ P .3 日 


印刷が完了していない場合は、 FINE 力ートリッジを取り付けたままプリン 
夕のリセットボタンを巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることが 
できまず。印刷び終了した6ずぐに新しい FINE カートリッジに交換して 
ください。インク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位が得5れ 
なぐなりまず。 


已回 

FINE 力ートリツジが認識できない 


FINE 力ートリツジが正しく取り付け5れていない、または、このプリンタ 
がヴポートできない FINE カートリツジが取り付け5れていまず。 

フ□ントカバーを開けて、 FINE 力ートリツジを正しくセツトし直してくだ 
さい。それでもエラーが解決されないときには、円 NE 力ートリツジが故障 
している可能性がありまず。修理受付窓口に修理をご巧頼ください。 

^P.66 


7回 

FINE カートリツジが正しい位置にセツ 
卜されていない 

各をの FINE カートリツジの取付けに置に、正しい FINE カートリツジを 
セツトしてください。今 P .42 


8回 

廃インク阪収体が満杯になりそラ 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

このげ態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧ずと、エラーが解 
除されまず。しば5くのあいだは印刷できまずが、ミ雨杯になると、廃イン 
ク吸収体を交換するまで印刷できなくなりまず。お早めに修理受付窓口に 
プリンタの点検をご依頼くださいほ B 品の交換が必要でず)。今 P .6 巨 


14回 

ヴポートでさない FINE カートリツジが 
取り付け5れている 

このプリンタがサボートできない FINE 力ートリツジが取り付け5れてい 
まず。 

正しい FINE 力ートリツジを取り付けてください。 


1已回 

ヴポートでさない FINE カートリツジが 
取り付け5れている 

FINE 力ートリツジが正しく取り付け5れていません。または、このプリン 
夕がヴポートできない FINE 力ートリツジが取り付け5れていまず。 

正しい FINE 力ートリツジを取り付けてください。 


♦エラーランプび点滅している 

プ U ンタにエラーび起きると、電源ランプびいったん消えて点灯した後、エラーランプび点滅し 
ます。エラーランプの点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 

この点滅回数を数える 

エラーランプより長く点な 


電源ランプ（緑色） 
エラーランフ（オレンジ色 


エラーランプより長く点な 


繰り返し 


ェづーフンプ点滅 


エフ—フン プ点滅 


2回 

用紙びない/給紙できない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを巧してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを押してください。 

^ P . 已巨 


困つたとさには 
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1巨回 

使用されたことのある FINE 力ートリツジを取り付けた、または、インク 

インクの残量が不明 

がなくなつている可能性がありまず。 


インク残量を正しく検知でをないため、インク残量検知機能は使用でをな 
ぐなります。 


この機能を無効にし、 FINE 力ートリツジを継続して使用ずる場合は、プリ 
ンタのリセツトボタンを巧してください。 


優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリツジへの交換 
をお勧めしまず。 


ぶをち 

電源ランプとエラーランプび空互に点滅したとまは 

ヴービスが必要なエラーび起こっている可能性があります。パソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源 
を切ってか5、電源プラグを巧いてください。しば5くしてか5、再度プ U ンタの電源を入れ直してみてください。そ 
れでも回復しない場合は、修理受付窓□に修理を依頼してくださし、今 P .66 
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( 脚り 1 即 r エラーま号： 300 J び表巧されている ) 


プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが点打していることを確認してください。 

電源ランプが消丹しているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプが点滅しているあいだは、プリンタが初期動作をしてい 
まず。点打に変わるまでお待ちください。 


♦画面にメッセージび表示をれている 


C 原因） 


•な!! J ぷ遍 


プリンタの準備ができていない 


電源ランプが点丹していることを確認してください。 

電源ランプが消丹しているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプが点滅している間は、プリンタが初期動作をしていまず。 
点丹に変わるまでお待ちください。 




用紙びセツトされていない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを巧してください。 

用紙なしエラーが一定時間 1 U 上放置されるとメツセージが表示されること 
があ0ます。 




プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフェースが異なつている 


プリンタポートの設定を確認してください。 

① [スタート]メニューか5 [コント□—ルパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウ I ア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 政外をお使いの場合は、[スタート]メニューから 
[設定]^ [プリンタ]の順に選びます 

② [ CanoniP 220 0] アイコンを選ぶ 
感[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 
® [ポート]タブ（または間細]タブ）をクリックして設定を確認ずる 

印刷先のポートび 「USBnnn に an 日 n iP22 日日)」または 
「MPUS 巨 PRNnn (Canon iP22 日0)」 （n は数字）に言受定されて 
いることを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更す 
るか、プ U ンタドライバを再インストールしてください。 


プリンタとパソコンが正しく接続され 
ていない 


プリンタとパソコンが USB ケープルでしっかり接続されていることを確 
詔してください。 

♦ USB パブなどの中継機を使用している場合は、それ5をがしてプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷さ 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

♦ ケープルに不具合があることち考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライパが正しくインストー 
ルされていない 


プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

® [スタート]メニューか5 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 
ム ])、 [Canon iP 220 0] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を 
選ぶ 

②画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールずる 


Cahssm r 書を込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラ ー J 


困つたとさには 
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プリンタとパソコンが正しく接続され 
ていない 


プリンタとパソコンが USB ケープルでしっかり接続されていることを確認 
してぐださい。 

♦ USB パプなどの中継機を使用している場合は、それ6を巧してプリン 
夕とパソコンを直接接続してか5印刷してみてくだをい。正常に印刷を 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせくだをい。 

• ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタ設定ユーテイリテイのプリン 
トリストにお使いのプリンタをが表示 
されていない 


①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
感[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 0 S XV . 1日ぶ .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

⑤プリンタリストに [ iP 220 0] が表示されていることを確認する 

表示されていない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、プリンタドライバを再度インストールし直してください。 




^化) sHUnsfjjl r エ5—巧与： 

170 OJ び表示されている ) 





このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に吸収されまず。 

このが態になった場含、プリンタのリセットボタンを巧すと、エラーが解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷できなく 
なりまず。お早めに修理受付窓口にプリンタの点検をご依頼くだをいほ B 
品の交換が必要でず）。 ^ P . 目色 
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電子マニュアルを読ちラ 


電子マニュアルは、バソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 』 に付属しているアプリケーシヨンの使いかたなどについて詳し 
く知りたいときにお読みください。 

電子マニュアルをインス I -- ルしていなかったり、削除した場合は、『プ U ンタソフトウェア CD - 
ROM 』 を使って、じ(下のようにインス!ルします。 


参[おまかせインス!ル]を選んで、プ U ンタドライバ、アプ U ケーシヨンソフトととちにイ 
ンス I ル 

• [選んでインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインストール 


電子マニュアルを表巧する 


電子マニュアルをパソコンの画面に表示する方法について説明します。 


デスクトップ上のアイコン （, P 22^7) をダブルクリックする 

ニュァルな!. 

電子マニュアルの一覧が表示されます。 



m 
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夕参考 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ポタンをク U ックして、表示することもできまず。[操作説 
明]ポタンは、電子マニュアル （ 取扱説明書）びインストールされていないと表示されません。 

♦ [スタート]メニューか5電子マニュアルー覧を表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべて 
のプ□グラム](または[プ□グラム])、に anon iP 220 日マニュアル]- [ iP 2200 電子マニュアル（取扱説明 
書）]の順に選びまず。 

♦ インス!-ールした電子マニュアルを削除するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム ])、 [Canon iP 220 日マニュアル]-[アンインス! -- ラ]の順に選びまず。すべての電 
子マニュアルがまとめて削除されます。 


而 a 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの@ボタンをク U ックして、表示ずることもできます。電モマニュアル （ 
取扱説明書）がインス I -ールされていないと、@ボタンをク U ックしても表をされません。 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プ U ンタドライパを削除すると削除されます。プリンタドライバを再度インス!-ールする場 
合は、 [ 電子マニュアル（取扱説明書）]もインス I -ールしてください。 

♦ Finder のメニューパーか！5 [ヘルプ]を選択してヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をク U ックすると、インス 
I -ールされた電モマニュアルを選択して起動させることができます。 
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調べたい頂目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことびでさます。 


t ^ r ., ルリ ‘, id 

[表示]ボタンをク U ックして表示される検索画面で、調 
ベたい項目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンを 
ク U ックします。検索結果の U ストか5読みたいトピック 
を還択して[表示]ボタンをク U ックすると、ぺージび表 
示されます。 

参考 

インス I ルされている電子マニュアルずべてを検索しまず。 



み K 検索フイールド）に調べたい項目のキーワードを入力して [ Return ] キーを巧します。 

検索結果のリストか5読みたいトピックをダブルク U ックすると、ページび表示されます。 

夕参ち 

A (虫眼鏡アイコン）をク IJ ックし、検索範囲を指定ずることがでをまず。 

• 検索 XXXX * 現在開いているマニュアル内を検索しまず。 

• ずべてのヘルプを検索 0 S に登録されているヘルプずベてを検索しまず。 

* ご使用の機種名、マニュアル名び表示されまず。 



m 
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仕樣 


プ U ンタ本付： 

印刷おほ度 

最高4800 *( 横） X 12日日（縦 ） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク澈間隔で印刷しまず。 

印字幅 

最長203.2 mm (フチなし印刷時216 mm ) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

ま信バッファ 

9巨 KB 

インタフエース 

USB 

動作音 

約 44 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

、'豆# •ちで)〜 3*^ で 

湿度：1 0% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

''豆#.。で〜 4。で 

湿度：日％ RH 〜 95 %RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已 0/60 HZ 

消費電力 

待機時：1 W LU 下 
印刷時：約10 W 

電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくずために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ホち 

43已 mm (横 ） x 2已3 mm (奥行き） x 1曰4 mm (高さ） 

用紙ヴポートを開かない状態 

質量 

本体約 2.9 kg 

キヤノン FINE 力ート U ッジ 

BC -70 (ブラックカートリッジ） 

BC -71 (カラーカートリッジ） 

BC -90 (大容量ブラックカートリッジ） 

BC -91 (大容量カラーカートリッジ） 

BC -90、 BC -91 はオプションです。本製品には同捆されておりません。 

ノズル数： 

ブラック：ノズル数320、60日 dpi 
カラー:ノズル数384 X 3、己0日 dpi 
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動作垣境’ 1 

iOflumm 

OS 

CPU 

メモ U 

A — ドディスク 
空を容量 

CD-ROM 

ドライブ 

表示環境 

Windows XP SPl 、 SP 2 

Pentium®ll 

300 MHz 

L ソ上で 

128 MB 

LU 上 

3日 OMBU ^ 上 

必要 

SVGA W 上 
カラー 2已6色 
拉上 

Windows 2000 Professional 
SP 2、 SP 3、 SP 4 

Windows Millennium Edition 
Windows 98、 98 Second 
Edition 

Internet Explorer 已 .0 - 6 .x 

64 MB 

LU 上 


OS 

CPU 

メモ U 

パードディスク 
巧き容量 

CD-ROM 

ドライブ 

表示環境 

Mac OS Xv .10.4 

PowerPC 

G 3/ G 4/ 

G 己 

2 百 6 MB 
政上 

3己 0 MB じ(上 

必要 

SVGA W 上 
カラー 2已6色 

L ソ上 

Mac OS Xv .10.2.1- v .10.3 

128 MB 

LU 上 


*1 最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご賣ください。 

*2 US 日 または US 日 2.0 Hi - Speed が標準装備され 、 Windows XP 、2000. Me 、 98のいずれかがプレインス I ''一 
ルされているコンピュータ。 

*3 互換プ□セッヴも含みまず。 

*4 似下の機龍には対応していません。 

• 両面印刷 

♦ オートフォトパーフェクト機能 

♦ フィットページ印刷 （Mac 0 SX V. 10.4 降では対応） 

• 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

参最終ページから印刷 （Mac 0 SX V. 10.3 降では対応） 

♦ 長形3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作擇境 


ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer ® S . OULh がインストールされているお、要びあります。 
お使いの 0 S や Internet Explorer のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示 
されないことびあるため 、 Windows Update で最新の状態に更新ずることをお勧めし 
まず。 


ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの 0 S のバージョンによっては、マニュアルび正しく表示されないことびあるた 
め、最新のバージョンに更新ずることをお勧めしまず。 


垣境情報 


製品の環境情報につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 



































, お問い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでちトラブルの原 
因びはっさりしない、また解みしない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は 


プ U ンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライパのインス!-―ルち問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやバソコンシステム （0 S 、メモ 
1」、八ードディスク、インタ フエー スなど）に 
原因があると考え5れまず。 



パソコンを購入された販売店ちしくは、バソ 
コンメーカーとご相談ください。 


特定のアプリケーシヨンで起こる場さは 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジョ 
ンにバージョンアップすると問題がお決する 
場合があります。また、アプ U ケーションソ 
フト固有の問題が考え6れます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライバのバージョンアップのち法 
は、別紙の r サボー ト ガイド J をご覧ください。 


プ y ジタの巧障の場さは 


どのよラな対処をしてちプ U ンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ1」ンタの故障と判断されます。 



参キヤノンお客様相談センターまたはお近くの修 S 受付窓□に修理を依頼してください。 

参弊社修理受付窓□につきましては、別紙の『サ ポート ガイド』をご覧ください。 

※修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

• プ U ントヘッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ1」ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

• プリンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利 
用ください。 

重要：お包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくだ 
さい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタびガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保 i 正書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保ずサービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低な有期間 
は、製品の製造巧ち切り後已年間です。なお、薛社の判断により保守ヴービスとして同一機種ま 
たは同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交 
換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合ちあります。 


どこに巧題びあるのか判勘でをない場合やその化のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 0己 0— 己己己一90011キヤノンヴポートホームぺージ 

canon . jp/support 
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ほ用巧みインクカート u ツジ回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、おおくの回収窓□まで 
お持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 
また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノン サポー ト ホー ムぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに 
入れ、地域の条例に従い処分してください。 



■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキ 
ヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、 
下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

BJ プ U ンタと接続しているバソコンの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/ 八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows nXP □ Me 0 2000 □日8 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

ノ くソコン上で選択してしぶプ U ンタドライゾ（の名称 （ 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プ U ンタドライバのパ'-ジョン N 0. ( 

ノ くソコン上プ U ンタ設定の>/ (—ジョン情報で確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プ IJ ンタ 


MB/GB ) 

) 



m 


キヤノンマーケテイングジヤ/ くン株式を社干 1 08-801 1東京都港区港南吕 -1 已-己 
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'ソソ w 

出ない • かす? t 零とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。 



こんなとをは7 


どラした6 
し、いのかな*? 


FINE 力ートリツジびしつかりと取り付け6れていますか？ 

^ FINE 力ート IJ ツジの状態を確認してください。（本書42ぺージ） 



プリントへッドは目詰まりしていませんか？ 

^ ノズルチェックバターンを印刷し、確認してください。（本書2日ぺージ) 



ノズルチェツクパターンび正しく印刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプリンタのお手入れをして < ださし、。 


いまずぐ、 1 ^ 本書 28 ぺージへ 


参考 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 























































































[マイプリンタ]にもヒントが載っています （ Windows のみ) 


— ► 


電源ボタンは}甲さないで ！一 

不要な印刷ジョブがたまって印刷できなく 
なる場合がありまず。 


U セツトボタンを押してち印刷が完全に止ま5ないときは、プ U ンタドライバの設定画届 
を開き、ステータスモニタか S 不要な印刷ジョブを削除してください。（本書已4ページ) 


ど5を、ここに 


ここで、プ IJ ンタのお手入れをしてね! 


ここで、 EP 刷する用紙の種類を化ず選んでね! 


站 SBI 質""レ歷， 


(ンウカ-トリ'のな定 
En 田 I ;ほ用すを(ン扣 I - W 巧お防レ 
壬ん 


[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことびできまず。 


ノ 
































































































プリンタドライバを新しくするときは？ 


最新版のプ U ンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ U ンタドライバを新しくする （ 「パージョンアップ」といいまず）ことで、印刷トラスレげ解ミ夫ずることがありまず。 


ステップ1 

最新のプリンタドライパを 
ダウン□—ドずる 

Windows をお使いの方は、 
「自動インス!-ールサービス」 
を使ラとカンタンに入れ替え 
がでさるよ！ 


キヤノン PIXUS 
ホームぺージに 
アクセス！ 


ステップ2 


古いプリンタドライバを削除ずる 
(Windows の場を） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
一 [Canon PIXUS iP 220 0] 

一[アンインス!-ーラ] 



グ C ステップ3 ) 

最新のプリンタドライバを 
インストールずる 
♦インストールの前に 
-プ IJ ンタの電源を切ってください。 
• プ IJ ンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを巧いてください。 


ダウン□-ド•操作手順について詳しくは、 canon . Jp/support 


プ U ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 





電源ランプ 
(緑色） 

エラー ランプ 
(オレンジ色) 


エラーランプより長く点な エラーランプより長く点な 



繰り返し 


►•エラーが 発生しています。本書已7ページを参照してトラブルを解ミ夫してください。 


電源ランプ 
(緑色） 

エラー ランプ 
(オレンジ色) 



(電源ランプとエラーランプび交ちに点滅) 


f 度理の必要なエラーが発生しています。 

販売店または修理受付窓□へお問い合わせくださし、。 





はびをに巧刷するとをは？^便利なアプリケーションソフト 


( ポイント1 ) 


ホームぺージぴ切れないよラに印刷するには？ 


プリンタにセットずるとをは、印刷方向に 

ミち意してね！ ►本書 14 ページ 



( 本ィント2 ) 

プリンタドライバで拥紙の種類を設定 
してね！ ►本書 1已ぺージ 

( ポィ外3 ) 


Easy - WebPrint を使えば、 Web ぺージをぺージ内に収め 
て印刷することがでをまず。 

► 『アプ IJ ケーシヨンガイド J (電モマニュアル） 



両面に印刷するとをは 


かんたんにフチなしを面 EP 刷するには？ 


ほ信面 — ^ 巧ち面 



の順に印刷してね! 

V . 


Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を還ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷びでをまず。 
► 『アプ U ケーシヨンガイド』（電モマニュアル） 































































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客なのご負担になります。 


参キヤノンお客様巧 談 センター 

PIXUS インクジェットプリンタに関するご質問-ごホ目談は、下記の窓□にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目 談 センター 

050 - 555 - 90011 

【受付時間】 〈平日 > 9:00〜20:00、 〈±日祝日〉 10:00〜17:〇〇 ( i / i ~ i /3 はかませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。 

※■ド電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで巧用できる FINE 力ートリツジ巧号は、な下のものでず。 




BC-70 BC-71 BC-90 BC-91 

《 FINE カートリッジの交換については、42ページをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わ!5ず、法律に違反し、罰せ!5れまず。 

関連法律：刑法第148条、第149条、第162桑/通貨及証券模造取締法第1条、第2乗等 

m 再生紙を使用してし巧す。 

Canon 

QT 5-0836- V 01 ©CANON INC . 2006 PRINTED IN VIETNAM 








